
К252ПАЗ

Микросхема представляет собой декодирующий 10-разряд- 

ный преобразователь отрицательных чисел Содержит 61 интег

ральный элемент. Корпус типа 157.29-1

Назначение выводов: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — входы; 3, 

14 — общие; 29 — земля.

28272 25 4 2Ь 5 236 217 206 2226

Электрическая схема К252ПАЗ

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ..........................  -1 2  В ±1%

Напряжение опорного источника ............................... - 6  В ±0,1%

Входное напряжение низкого уровня........................  < -  0,8 В

Входное напряжение высокого уровня...................... > 0,7 В

Весовой ток 1-го разряда /1 .........................................  2,5 мА

Весовой ток 2-го разряда.............................................. 1/2 7,

ООО компания "Электроника и Связь"     

+7(473) 277-14-34, 277-35-34                      

www.eandc.ru                                              

                                       

 1

 



Весовой ток 3-го разряда..........................................  1А Л
Весовой ток 4-го разряда........................................... 1/8 !л

Весовой ток 5-го разряда..........................................  1/16 ^

Весовой ток 6-го разряда..........................................  1/32 Л

Весовой ток 7-го разряда..........................................  1/647,

Весовой ток 8-го разряда..........................................  1/128-Л

Весовой ток 9-го разряда..........................................  1/256 /,

Весовой ток 10-го разряда........................................  1/512 /,
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